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HAUSAUTOMATION

Das Hausautomationssystem

Smartes Funksystem mit der Möglichkeit die gesamte 
Haustechnik zentral mit der kostenlosen TYDOM-App 
über Smartphone oder Tablet aus der Ferne zu bedienen. 
Die Funkreichweite der Geräte beträgt im Freifeld bis 300m.

Zentralen
TYDOM HOME Y-1975236 Steuerzentrale TYDOM HOME 290.00 /Stk

Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss an einen 
UPnP-fähigen WLAN-Router über ein mitgeliefertes 
Ethernet-Kabel. 
Ermöglicht die Steuerung und Überwachung der gesamten 
Haustechnik von zu Hause aus oder von unterwegs, über 
Tablet oder Smartphone, Multiobjektverwaltung, kostenlose 
TYDOM-App für iOS und Android, ab App-Version 4.4 
kompatibel zu ZigBee 3.0 Komponenten.

TYDOM PRO Y-1975237 Steuerzentrale TYDOM PRO  300.00 /Stk
Gleiche Funktionen wie TYDOM HOME, aber zum Einbau in 
Schaltschrank auf Hutschiene 35mm.

TYDOM PRO ANT Y-1975239 Externe Antenne zu Steuerzentrale TYDOM PRO  25.00 /Stk
Für optimalen Empfang bei Verwendung eines metallischen 
Schaltschranks.
Länge Anschlusskabel: 2m

Steuern von elektrischen Fussbodenheizungen
TYBOX 5101 ws Y-1975000 AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 weiss 150.00 /Stk

Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale 
an mehrere Funkempfänger (z.B. RF 4890) senden, 
Zeitschalt-Funktionen über kostenlose TYDOM-App 
möglich, PI-Regelung, Lieferung inkl. Batterien.
Einstellbereich: 10–30°C
Batterien: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

TYBOX 5101 sz Y-1975001 AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 schwarz 150.00 /Stk

RF 4890 Y-1975010 UP-Funkempfänger RF 4890  150.00 /Stk
Zur Steuerung einer Fussbodenheizung oder eines 
Heizgeräts über den Raumthermostat TYBOX 5101, 
MINOR 1000 bzw. über die kostenlose TYDOM-App.
Mit optionalem Fernfühler NTC-10K-3 kann die Heizung 
auch in der Regelfunktion Raumtemperatur mit Limiter 
oder Regelung nach Fussbodentemperatur eingesetzt 
werden.
Einbau in UP-Einlasskasten, Phaseneingang zur Absenk-
steuerung über Zeitschaltuhr.
Grösse (L×B×T): 50×47×33mm
Betriebstemperatur: -5–35°C
Bodenbegrenzer: 20–45°C
Schaltstrom: 10A/230V

NTC-10K-3 F-1978660 Bodenfühler NTC-10K-3 mit 3m Anschlusskabel  30.00 /Stk
Zum Anschluss an den Funkempfänger RF 4890.
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Steuern von elektrischen Heizgeräten
MINOR 1000 Y-1975270 AP-Funk-Raumthermostat (Sender) MINOR 1000  185.00 /Stk

Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale 
an mehrere Funkempfänger (z.B. SKY-E-03) senden, 
Zeitschalt-Funktionen über kostenlose TYDOM-App 
möglich, Anzeige der Soll- oder Ist-Temperatur, 
PI- oder 2-Punkt-Regelung wählbar, Anzeige der 
relativen Luftfeuchtigkeit, Anzeige Energieverbrauch, 
Lieferung inkl. Batterien.
Einstellbereich: 16–40°C
Batterien: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

SKY-RFU-02 Y-1921921 AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02  150.00 /Stk
Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen 
oder mehrere Funk-Empfänger z.B. SKY-E-03 senden, 
grosses Display, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf 
für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, 
Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. 
Bei Betrieb über TYDOM-App nicht auf Automat stellen, 
Zeitprogramme sind nicht synchron.
Einstellbereich: 5–30°C
Abmessungen: 135×81×22mm
Reichweite: ca. 100–300m

in hindernisfreier Umgebung

SKY-E-03 Y-1921952 AP-Funkempfänger SKY-E-03 130.00 /Stk
LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs, 
Kabeleinführung unten.
Grösse (L×B×T): 120×54×25mm
Schutzart: IP44
Schaltstrom: 16A (1NO)/230V

RF 6640 Y-1921953 AP-Funkempfänger RF 6640  135.00 /Stk
LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs,
Kabeleinführung unten.
Grösse (L×B×T): 120×54×25mm
Schutzart: IP44
Schaltstrom: 16A (1NO)/230V (potentialfrei)

MDO BL TYXAL+ Y-1975240 Funk-Öffnungsmelder (weiss) 105.00 /Stk
Aktiviert in Verbindung mit dem Raumthermostat 
MINOR 1000 oder dem SKY-RFU-02 die Frostschutzfunktion, 
sobald durch den Öffnungsmelder ein offenes Fenster oder 
eine offene Türe erkannt wird.
Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre.

MDO BR TYXAL+ Y-1975241 Funk-Öffnungsmelder (beige/karamell) 105.00 /Stk
Aktiviert in Verbindung mit dem Raumthermostat 
MINOR 1000 oder dem SKY-RFU-02 die Frostschutzfunktion, 
sobald durch den Öffnungsmelder ein offenes Fenster oder 
eine offene Türe erkannt wird.
Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre.

DMB TYXAL+ Y-1975250 Funk-Bewegungsmelder Infrarot 265.00 /Stk
Dient der Präsenzerkennung und sorgt in Verbindung mit 
dem Raumthermostat MINOR 1000 oder dem SKY-RFU-02 
für eine Absenkung der Raumtemperatur bei Abwesenheit, 
mit Wechsellinse (Tier-Immun/Standard), Batterielebens-
dauer bis zu 10 Jahre.

TYSENSE THERMO Y-1975221 Funk-Aussentemperaturfühler X3D TYSENSE THERMO 185.00 /Stk
Kann einem oder mehreren Raumthermostaten MINOR 
1000 zugeordnet werden, um die Aussentemperatur 
anzuzeigen.
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Steuern von hydraulischen Heizsystemen
TYBOX 5300 Y-1975111 Set mit AP-Funk-Raumthermostat TYBOX 5101+    265.00 /Stk

und Funkempfänger RF 6050+, Raumthermostat zum 
Aufstellen oder für Wandmontage, geeignet zur Steuerung 
von reversiblen und nicht reversiblen Heizsystemen 
(Stellantriebe, Heizkessel, Wärmepumpen, Umwälzpumpen 
etc.), 3 Betriebsarten (Heizen, Kühlen, Aus), PID-Regelung 
oder Ein/Aus, Zeitschalt-Funktionen über kostenlose 
TYDOM-App möglich, Lieferung inkl. Batterien.
Einstellbereich: 10–30°C
Einstellbereich Frostschutz: 5–16°C
Batterien: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V
Schaltstrom: 5A (1CO)/230V potentialfrei

RF 6050+ Y-1975026 AP-Funkempfänger 6050+ 160.00 /Stk
Ersatz- oder zusätzlicher Empfänger zu TYBOX 5300.  
Schutzart: IP44
Schaltstrom: 5A (1CO)/230V potentialfrei

RF 6450 Y-1975027 AP-Funkempfänger 6450 140.00 /Stk
Zur Steuerung des Heizen-/Kühlen-Betriebs von revesiblen 
Wärmepumpen.
Schutzart: IP44
Schaltstrom: 2× 5A (1CO)/230V pot.-frei

DELTA 8000 BT Y-1975130 Schaltleiste DELTA 8000 BT  365.00 /Stk
Für AP-Montage, zur Regulierung von Fussbodenheizungen 
und Heizkörpern mit bis zu 8 Zonen, Hybridsystem mit 
Bus- und Funk-Technologie, Steuerung von thermischen 
und reversiblen Wärmepumpen, Brennersteuerung, 
erweiterbar auf bis zu 16 Zonen durch hinzufügen einer 
zweiten parallelen Schaltleiste.
Spannung: 230 V
Spannungsversorgung Ventile: 24V/AC/DC bzw. 230V/AC 
Schaltstrom Ventile: max. 1A pro Ausgang
Schutzart: IP33

DELTA 8000 RF Y-1975131 AP-Funkempfänger-Gateway DELTA 8000 RF   95.00 /Stk
Ermöglicht die Einbindung der Schaltleiste DELTA 8000 BT
ins Hausautomationssystem und sorgt dadurch 
für eine intuitive Steuerung und Programmierung der 
Thermostaten (TYBOX 5101 oder 8000 TA RF) über die 
TYDOM-App.
Spannung: über den 24V Bus 
Schutzart: IP44

DELTA 8000 TA RF Y-1975132 AP-Funk-Raumthermostat (Sender) DELTA 8000 TA RF  200.00 /Stk
Zum Aufstellen oder für Wandmontage, Übertragung der 
Schaltbefehle per Funk an Schaltleiste DELTA 8000 BT,
Zeitschalt-Funktionen über kostenlose TYDOM-App 
möglich, Anzeige der Soll- oder Ist-Temperatur, Anwesen-
heitserkennung und Fensteröffnungs-Funktion mit Zubehör 
möglich, Lieferung inkl. Batterien.
Einstellbereich: 5–30°C
Batterien: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

TRV1.0 ADAPT Y-1975141 Funk-Heizkörperthermostat TRV1.0 165.00 /Stk
Für Heizkörper-Anschlüsse M30×1,5, Steuerung autonom 
oder über kostenlose TYDOM-App, PI-Regelung. Mit Adapter 
für Danfoss RA, RAV, RAVL und M28×1,5 für Comap, Herz 
und MMA.
Batterien: 2×Mignon AA (LR6), 1,5V
Anzahl TRV 1.0 pro Raum: 8 (7 bei TYDOM-App)
Kugeldruckprüfung: 75°C
Schutzart: IP30
Abmessungen: 101×ø 57mm

METAL RA ADAPT Y-1975143 Adapter METAL RA ADAPT 35.00 /Stk
Danfoss RA Adapter aus Metall, M30×1.5-Anschluss, 
für TRV1.0 ADAPT.
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Innen-Kamera
TYCAM 1100 IND Y-1975400 Innenkamera TYCAM 1100 INDOOR  395.00 /Stk

Farbkamera zur Kommunikation mit Steuerzentrale 
TYDOME HOME oder TYDOM PRO zur Fern-Überwachung 
des Hauses, Steuerung durch Smartphone/Tablet über 
kostenlose TYDOM-App, sichere, verschlüsselte Verbindung, 
Übertragung durch Ethernet-Kabel oder WLAN, Live-
Streaming-Funktion, Full-HD-Auflösung, kompatibel mit 
Betriebssystemen ab Android 2.3.3 und iOS7, einstellbare 
Halterung für Wandmontage im Innenbereich, einstellbare 
Alarmsirene 85dB, integrierte Gegensprechfunktion über 
TYDOM-App, Steckplatz mit SD-Speicherkarte 16GB 
(erweiterbar bis 128GB), Nachtsicht durch Infrarot-LED, 
Reichweite 10m, minimale Beleuchtung 0 Lux, Infrarot-
sensor 90° horizontal für Bewegungserkennung, 
Videosensor: 2 Megapixel Full-HD, Auflösung: 1920×1080, 
Blickfeld: 130° diagonal, 110° horizontal, 60° vertikal, 4-fach 
digitaler Zoom, mit RJ45-Buchse und Netzteil 230/12V, 
Spannungsversorgung auch über POE möglich.
Grösse (H×B×T): 103×65×33mm

PK TYCAM 1100 IND Y-1975402 Pack TYCAM 1100 INDOOR 580.00 /Stk
Set mit:
1×Steuerzentrale TYDOM HOME
1× Innenkamera TYCAM 1100 INDOOR.

Aussen-Kamera
TYCAM 2100 OUT Y-1975410 Aussenkamera TYCAM 2100 OUTDOOR  540.00 /Stk

Farbkamera zur Kommunikation mit Steuerzentrale 
TYDOME HOME oder TYDOM PRO zur Fern-Überwachung 
des Hauses und der Aussenanlagen durch Smartphone/
Tablet über kostenlose TYDOM-App, sichere, verschlüsselte 
Verbindung, Übertragung durch Ethernet-Kabel oder WLAN, 
Live-Streaming-Funktion, benutzerdefinierte Erfassungsein-
stellung, Full-HD-Auflösung, kompatibel mit Betriebssys-
temen ab Android 2.3.3 und iOS7, einstellbare Halterung für 
Wandmontage im Aussenbereich, Steckplatz mit 
SD-Speicherkarte 16GB (erweiterbar bis 128GB), Nachtsicht 
durch Infrarot-LED, Reichweite 30m, minimale Beleuchtung 
0 Lux, Infrarotsensor 90° horizontal für Bewegungser-
kennung, Videosensor: 2 Megapixel Full-HD, Auflösung: 
1920×1080, Blickfeld: 127° diagonal, 107° horizontal, 
56° vertikal, 4-fach digitaler Zoom, mit RJ45-Buchse und 
Netzteil 230/12V, Spannungsversorgung auch über POE 
möglich.
Schutzart: IP67
Grösse (H×B×T): 70×70×155mm

BRE TYCAM 2000 Y-1975411 Anschlusskasten BRE TYCAM 2000  50.00 /Stk
Wasserdichter Montagesockel aus Druckguss für die 
Anschlüsse der Smart Home-Überwachungskamera TYCAM 
2100 OUTDOOR im Aussenbereich, schützt vor Witterungs-
einflüssen und Vandalismus, mit Kabelverschraubung 
an der Gehäuseseite und rückseitig herausschraubbarer 
Kabeleinführung, inklusive Befestigungsmaterial.
Schutzart: IP67
Grösse (ø×H): 137×54mm
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Steuern von Raffstoren/Markisen
TYXIA 5731 Y-1975310 UP-Funkempfänger TYXIA 5731  150.00 /Stk

Zur Fernschaltung von Raffstoren und Markisen, 
kombinierbar mit Funk Windwächter CV, 
Montage in Einlasskasten hinter dem Schalter oder in 
Abzweigdose, zum Steuern von Motoren bis 80Nm 
bzw. Nennleistung 230V/2A, 3 Drähte zum Anschluss 
an einen lokalen Jalousieschalter, Jalousietaster 
oder einen einfachen Taster (Auf/Stop/Ab/Stop).
Grösse (L×B×T): 41×36×14,5mm
Schaltstrom: 2×2A/230V

TYXIA 1705 Y-1975321 1-Kanal Funk-Fernbedienung TYXIA 1705  205.00 /Stk
Zur Steuerung von 1 Raffstore oder Raffstorengruppe, 
Verstellung der Lamellenneigung nach innen oder aussen 
und Konfiguration von zwei Zwischenpositionen, mit 
Wandbefestigung, Spannungsversorgung über mitgelieferte 
Batterie CR2430.
Grösse (L×H×T): 46×121×10,7mm

PK TYXIA 631 Y-1975311 PACK TYXIA 631 330.00 /Stk
Set mit:
1×UP-Funkempfänger TYXIA 5731
1×1-Kanal-Fernbedienung TYXIA 1705

CV Y-1975350 Windsensor CV 280.00 /Stk
Zum Schutz der Beschattungsanlage vor Beschädigung 
durch starken Wind, Anmeldung an bis zu 9 Funk-
Empfänger TYXIA 5731, Spannungsversorgung durch fest 
eingebaute Lithiumbatterie (Lebensdauer 10 Jahre).
Schutzart: IPX4
Temperaturbereich: -10°C–60°C, 
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Steuern von Rollläden/Jalousien/Dachfenstern
TYXIA 5730 Y-1975301 UP-Funkempfänger TYXIA 5730  145.00 /Stk

Zur Fernschaltung von Rollläden, Jalousien, Leinwände, 
Dachfenster etc. Montage in Einlasskasten hinter dem 
Schalter, in Abzweigdose oder in Rollladenkasten, zum 
Steuern von Rollläden bis 80Nm bzw. Nennleistung 
230V/2A, 3 Drähte zum Anschluss an einen lokalen 
Jalousieschalter, Jalousietaster oder einen einfachen 
Taster (Auf/Stop/Ab/Stop).
Grösse (L×B×T): 41×36×14,5mm
Schaltstrom: 2×2A/230V

TYXIA 5630 Y-1975300 UP-Funkempfänger TYXIA 5630  125.00 /Stk
Wie TYXIA 5730 aber für Rollläden bis 30Nm bzw. 
Nennleistung 230V/1A.
Schaltstrom: 2×1A/230V

TYXIA 1701 Y-1975325 1-Kanal Funk-Fernbedienung TYXIA 1701  210.00 /Stk
Zur Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen, Auf/
Stopp/Ab und Speicherung von 2 Zwischenpositionen, mit 
Wandbefestigung, Spannungsversorgung über mitgelieferte 
Batterie CR2430.
Grösse (L×H×T): 46×121×10,7mm

TYXIA 1716 Y-1975326 Gruppen Funk-Fernbedienung TYXIA 1716  250.00 /Stk
Mit Display für Zustandsanzeige, Steuerung eines 
einzelnen Rollladens oder bis zu 16 Rollladengruppen 
in der Betriebsart Auf/Stopp/Ab und 16 Gruppen von 
Beleuchtungen in der Betriebsart Ein/Aus in Verbindung 
mit kompatiblen Empfängern, mit Wandbefestigung, 
Spannungsversorgung über mitgelieferte Batterie CR2430.
Grösse (L×H×T): 46×121×10,7mm

TYXIA 2331 Y-1975324 1-Kanal Funk-Wandsender TYXIA 2331  180.00 /Stk
Zur Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen, 
Auf/Ab und Speicherung von 2 Zwischenpositionen, 
Wandmontage, Spannungsversorgung über mitgelieferte 
Batterie CR2430.
Grösse (L×B×T): 80×80×11mm

16.7



Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Preisliste 2024-A SYSTEC THERM AG Telefon +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

HAUSAUTOMATION

Empfänger für Beleuchtung & Geräte Ein/Aus
TYXIA 4600 Y-1975219 UP-Funkempfänger TYXIA 4600  115.00 /Stk

Zur Fernschaltung von kleineren Elektrogeräten wie 
Pumpen oder Ventilatoren, Montage in Einlasskasten- 
oder Abzweigdose. Konfigurierbarer, potentialfreier 
Dauerkontakt.
Grösse (L×B×T): 45×38×23mm
Schaltstrom: 0,5A/230V (NO oder NC)

TYXIA 4620 Y-1975218 UP-Funkempfänger TYXIA 4620  130.00 /Stk
Wie TYXIA 4600 aber mit konfigurierbarem, 
potentialfreien Impulskontakt (250ms oder 4s).

TYXIA 6410 Y-1975019 AP-Funkempfänger TYXIA 6410  200.00 /Stk
Zur Impulsschaltung (250ms oder 4s) oder Dauerkontakt 
(Ein/Aus) von Steuerungen, Beleuchtung, Garagentore etc.
Grösse (L×B×T): 120×54×25mm
Schutzart: IP44
Schaltstrom: 5A/230V (NO) potentialfrei

TYXIA 6610 Y-1975022 Funkempfänger-Schalter TYXIA 6610  130.00 /Stk
Zur Fernschaltung von Tisch- und Stehleuchten, zum 
Zwischenklemmen in Zuleitung, zum Schalten von Glüh- 
und Hochvolt-Halogenlampen bis 100W sowie LED- und 
Energiesparlampen bis 60W, Ein/Aus-Schalten am 
Empfänger.
Schutzart: IP40
Schaltstrom: gemäss Text /230V (NO)

TYXIA 5610 Y-1975014 UP-Funkempfänger TYXIA 5610  115.00 /Stk
Zur Fernschaltung der Beleuchtung (Ein/Aus), Montage 
in Einlasskasten hinter dem vorhandenen Schalter, in 
Abzweigdose oder Leuchtenbaldachin, zum Schalten von 
Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen bis 200W sowie LED-, 
Energiespar- und NV-Halogenlampen mit Trafo bis 100W.
Grösse (L×B×T): 41×36×14,5mm
Schaltleistung: 200W/230V (NO)

TYXIA 5612 Y-1975017 UP-Funkempfänger TYXIA 5612  150.00 /Stk
Wie TYXIA 5610 aber mit 2 Schaltkontakten.
Schaltleistung: 2×100W/230V (NO)

TYXIA 4801 Y-1975012 UP-Funkempfänger TYXIA 4801  165.00 /Stk
Zur Fernschaltung von Beleuchtung und Belüftung 
(Ein/Aus), Montage in Einlasskasten- oder Abzweigdose, 
zum Schalten von Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen 
bis 1000W, LED-, Energiesparlampen und NV-Halogen-
lampen mit Trafo bis 500W, einstellbare Ausschaltverzö-
gerung (10 Sekunden bis 1 Stunde), Eingang für einen 
Bewegungsmelder.
Grösse (L×B×T): 50×47×33mm
Schaltstrom: 10A/230V (NO) potentialfrei

TYXIA 4910 Y-1975015 EB-Funkempfänger-Treppenlichtautomat TYXIA 4910  155.00 /Stk
Zum Einbau in Kunststoff-Verteiler, Montage auf DIN-
Schiene 35mm, einstellbare Nachlaufzeit 0–120 Minuten, 
zum Schalten von Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen bis 
1000W, 230V-LED- und Energiesparlampen bis 500W, LED 
und NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät 
bis 1000W, NV-Halogenlampen mit gewickeltem Vorschalt-
gerät und Leuchtstofflampen bis 500W, Tastereingang 230V.
Grösse (L×H×T): 18×90×71mm
Schaltstrom: gemäss Text /230V (CO)
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Empfänger für Beleuchtung dimmbar
TYXIA 4840 Y-1975013 UP-Funkempfänger mit Dimmer TYXIA 4840  180.00 /Stk

Zum Dimmen von Beleuchtung, Montage in Einlasskasten 
oder Abzweigdose, zum Schalten und Dimmen von 
Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen bis 200W, LED- und 
Energiesparlampen bis 100W sowie NV-Halogenlampen 
mit Trafo bis 300W, einstellbare Mindest- und Maximal-
Helligkeit, einstellbare Ausschaltverzögerung (10 Sekunden 
bis 1 Stunde).
Grösse (L×B×T): 50×47×26mm
Schaltstrom: gemäss Text /230V (NO)

TYXIA 5640 Y-1975018 UP-Funkempfänger mit Dimmer TYXIA 5640  160.00 /Stk
Zum Dimmen von Beleuchtung, Montage in Einlasskasten 
oder Abzweigdose, zum Schalten und Dimmen von Glüh- 
und Halogenlampen bis 150W, LED bis 100W, einstellbare 
Mindest- und Maximal-Helligkeit.
Grösse (L×B×T): 41×36×14,5mm
Schaltstrom: gemäss Text /230V (NO)

TYXIA 4940 Y-1975016 EB-Funkempfänger mit Dimmer TYXIA 4940  200.00 /Stk
Zum Einbau in Kunststoff-Verteiler, Montage auf DIN-
Schiene 35mm, Phasenan- und Phasenabschnitts-Dimmer 
mit automatischer Lasterkennung, Mindestlast 5W, 
Tastereingang 230V, zum Dimmen von Glüh- und Hochvolt-
Halogenlampen bis 200W, LED- und Energiesparlampen 
230V bis 100W, LED- und NV-Halogenlampen mit Vorschalt-
gerät bis 300W, einstellbare Min- und Max-Helligkeit.
Grösse (L×H×T): 18×90×71mm
Schaltstrom: gemäss Text /230V (NO)

Sender/Schalter für Beleuchtung etc.
TYXIA 2310 Y-1975020 AP-Funk-Schalter /Sender mit 2 Tasten TYXIA 2310  175.00 /Stk

Zur Montage auf Einlasskasten oder direkt auf die Wand, 
2-Kanal, zur Funkübertragung der Schaltbefehle an 
die Empfänger, einsetzbar als Schalter, Dimmer oder für 
Szenarien. Spannungsversorgung über mitgelieferte 
CR2430-Lithium-Batterien, Batterielebensdauer bis zu 
10 Jahre.
Grösse (L×B×T): 80×80×11mm

TYXIA 2600 Y-1975024 UP-Funk-Sender 3V multifunktional TYXIA 2600  95.00 /Stk
Zur Montage in Einlasskasten hinter Schalter oder in 
Abzweigdose, zur Funkübertragung der Schaltbefehle an 
die Empfänger, wahlweise zur Steuerung für die Empfänger 
des Beleuchtungssystems der Beleuchtungsdimmung 
sowie des Rollladensystems, Szenario-Funktion, Span-
nungsversorgung über mitgelieferte CR2032-Batterie.
Grösse (L×B×T): 41×36×8mm

TYXIA 2700 Y-1975021 UP-Funk-Sender 230V multifunktional TYXIA 2700  140.00 /Stk
Zur Montage in Einlasskasten hinter Schalter oder in 
Abzweigdose, zur Funkübertragung der Schaltbefehle an 
die Empfänger, einsetzbar als Schalter, Taster, Dimmer, 
Rollladenschalter sowie Szenario-Funktion, zusätzlicher 
Schalteingang 230V zur Ansteuerung über Bewegungs-
melder oder Dämmerungsschalter, 1 oder 2-Kanal.
Grösse (L×B×T): 50×47×23mm
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TYXIA 1700 Y-1975023 Funk-Fernbedienung TYXIA 1700  205.00 /Stk
Zur zentralen Raumsteuerung von bis zu 5 Empfänger-
gruppen, zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung 
und Auf/Abfahren von Rollläden, inkl. Wandbefestigung, 
Spannungsversorgung über mitgelieferte Batterie CR2430.
Schutzart: IP40
Grösse (L×H×T): 46×121×10,7mm

TYXIA 1400 Y-1975028 Funk-Fernbedienung TYXIA 1400  140.00 /Stk
4-Tasten Fernbedienung im Schlüsselanhängerformat, 
Steuerung von 2 Kanälen, z.B. Ein-/Ausschalten und 
Dimmen von Beleuchtungen oder Hoch-/Herunterfahren 
von Rollläden, Spannungsversorgung über mitgelieferte 
Batterie CR2430.

TYXIA 1410 Y-1975025 Funk-Fernbedienung TYXIA 1410  140.00 /Stk
4-Tasten Fernbedienung im Schlüsselanhängerformat. 
Steuerung von 4 Kanälen, z.B. Öffnen/Schliessen eines 
Garagentors, Ein-/Ausschalten der Beleuchtung, Bewässe-
rungspumpe etc. Spannungsversorgung über mitgelieferte 
Batterie CR2430.

Easy Bulb
Mit Easy Bulb und einer Smart-Home Schnittstelle (TYDOM 
HOME oder TYDOM PRO) verwandeln Sie eine herkömm-
liche Beleuchtung ganz einfach in eine smarte Beleuchtung. 
Über die Tydom App ist es danach möglich, die Beleuchtung 
aus der Ferne zu steuern, den Farbton der Glühlampen 
anzupassen und die Helligkeit zu regeln. Die Glühlampen 
sind Zigbee 3.0 kompatibel und deshalb auch über 
Sprachassistenten wie Google Assisstant oder ALEXA 
steuerbar.
Farbe: RGB und weiss (1800–6500K)
Spannung: 230V

E-BULB E14CW Y-1975450 Smarte LED-Lampe EASY BULB E14CW Sockel E14 65.00 /Stk
Lichtstrom: 470 lm
Leistung: 4,8 W

E-BULB E27CW Y-1975451 Smarte LED-Lampe EASY BULB E27CW Sockel E27 65.00 /Stk
Lichtstrom: 806 lm
Leistung: 8,5 W

E-BULB GU10CW Y-1975452 Smarte LED-Lampe EASY BULB GU10CW Sockel GU10 65.00 /Stk
Lichtstrom: 350 lm
Leistung: 4,8 W
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